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Verona Zip -  Einzelmodul mit Führungsschienenhaltern

1 TECHNISCHE INFORMATIONEN DES PRODUKTS 

1.1 TECHNISCHE PARAMETER 
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Verona Zip mit Steher
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Verona Zip

Abmessungen: Breite des 
Einzelmoduls Ausladung Pfostenhöhe 

Neigungswinkel-
einstellung 
Verona Zip 

Neigungswinkel
-einstellung

Verona Zip (mit Steher) 

Tragende Konstruktion bis 5000 mm bis 6000 mm 2450 mm von 10° bis 45° von 0° bis 45° 

Achsabstände der Halter: Kassette: Führungs-
schienenhalter der Pfosten Versteifungs-

profile 

FS-Halter-
Länge 

Einzel Modul 

Maximal: 1600 mm 2870 mm 5700 mm 1900 mm 250 
mm 

200 
mm 

Nutzungsbereich 

Umgebungstemperatur - 10 bis +40°C (Einfahren / Ausfahren des Stoffes)
- 30 bis +50°C (tragende Konstruktion)

Luftfeuchtigkeit 90% ohne Dampfkondensation (Einfahren / Ausfahren des Stoffes) 
In vollem Umfang (tragende Konstruktion) 

Stoff: Serge 100 / Serge 600 – lt. Aktueller Preisliste 

Stoffspannung: Pneumatisch: Gasfedern ST500 600N, Hub 500mm, Länge 1075mm 

Elektroantrieb mit Parametern: 

- Stromspannung 230V/50Hz 

- Leistung 350 W oder 360 W (abhängig vom Motortyp) 

- Energieverbrauch 1,90 A oder 1,6 A (abhängig vom Motortyp) 

- Schutzklasse IP 44 

- Drehmoment 40 Nm 

- Umdrehungsgeschwindigkeit 17 U./min 

- Betriebstemperatur von -10 bis +40°C 

Technische Daten der Motoren 

Antriebsarten: - Elektromechanischer Antrieb, per Funk betrieben

Anschluss an die Elektroinstallation: Das Motorkabel ist mit einem Hirschmannstecker abgeschlossen (nicht bei Somfy 
IO) 

Versteifungsprofile: Versteifungsprofile 1 oder 2 St. abhängig von den Systemabmessungen 

Montage: 

Anwendung Außen 

Montageart 

- Einzel- oder Mehrmodul
- Mit Führungsschienenhaltern auf tragendem Untergrund oder mit

Kassettenhaltern und Stehern
- Auf Untergrund oder an der Wand (des Konstruktionselemente)
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ACHTUNG: Vor Beginn der Montage ist der visuelle Zustand der gelieferten Verpackungen, der gelieferten 
Systembestandteile und die Vollständigkeit der Elemente zu prüfen. Für Schäden die während des Transports 
enstanden sind, haftet der Spediteur.  

Bei der Verona Zip werden 4 Montagevarianten unterschieden: 

• Verona Zip mit Führungsschienen- und Kassettenhaltern
• Verona Zip zur Wandmontage mit Steher
• Modulmontage mit Modulhaltern der Führungsschienen
• Modulmontage mit modularen Füßen

  ACHTUNG: Für alle Schraubenverbindungen die während der Montage durchgeführt werden, ist ein 
Schraubensicherungsmittel z.B. LOCTITE® 243 oder ein anderes mit gleichen Eigenschaften, zu verwenden.  

1. Vertikaler Kassettenhalter 2. Horizontaler Kassettenhalter
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3. Führungsschienenhalter (Typ A) 4. Führungsschienenhalter (Typ D)

5. Drehbarer Führungsschienenhalter (Typ B) 6. Modul- Führungsschienenhalter (Typ C)
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7. Modul- Führungsschienenhalter  quer (Typ G)

Schritte 1 bis 4 sind bei Montage mit Kassettenhaltern durchzuführen. 

1. Messen Sie die Position der Kassettenhalter aus

und bohren die Löcher (1). Abstand „A” und die

Anzahl der Kassettenhalter ist abhängig von den

Produktabmessungen.

HINWEIS: Die Halter dürfen die Ablauflöcher in
der Kassette nicht überlappen!

Abb. 1 
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2. Montieren Sie die Kassettenhalter (1). Die
Befestigung ist entsprechend dem Untergrund
anzupassen.
X – Achsabstand zw. den Kassettenhaltern (max.
1600 mm)

Abb. 2 

3. Bringen Sie die Kassette (2) in den
Kassettenhaltern (1) in Pfeilrichtung an.

Abb. 3 

4. Schrauben Sie die Schrauben (3) M6 ISO 7984
mit der Kassettensperre (4) fest.
Diesen Schritt für alle Kassettenhalter
durchführen.

Abb. 4 
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5. Lösen Sie die Schrauben (5) M5 ISO-10642 und
(6) M6 ISO-4762. Diesen Schritt auf beiden
Kassettenseiten dürchführen.

Abb. 5 

6. Öffnen Sie die Kassettenrevision (8). Ziehen Sie
anschließend den Seitendeckel ab (9). Nachdem
Sie den Seitendeckel abgenommen haben (9)
legen Sie die Kassettenrevision wieder ab (8), so
dass diese auf der Versteifung lagert (7).

Abb. 6 

7. Schieben Sie die Führungsschienen (10) an ihren
Enden auf zwei Halter (11).  Setzen Sie die
Führungsschienen auf die Zapfen an der
Kassette (Siehe Zeichn. 6) und die Rollen am
Ausladeprofil (12). Wiederholen Sie die Tätigkeit
für beide Führungsschienen.

Abb. 7 

Achtung: Bei Modulmontage sind Modul-Führungsschienenhalter zu verwenden (12) – siehe Zeichn. 

Stand 8/2024 Seite 9 von 22

Verona Zip - Montageanleitung

Seite 10 von 23 Stand 8/2024



Abb. 8 
8. Legen Sie die Führungsschienen (10) parallel zueinander an. Messen Sie den Abstand zw. den Führungsschienenenden

aus (B1 und B2) und prüfen, ob die Diagonalen übereinstimmen (A1, A2). Voraussetzung für eine ordnungsgemäße 
Systemfunktion ist, dass die Maße A1=A2 und B1=B2 übereinstimmen. Bei Abweichungen kehren Sie zu Punkt 7 zurück
und passen die Position der Führungsschienenhalter an.

9. Markieren Sie die Position der Führungsschienhalter
(11). Demontieren Sie die Führungsschienen mit
Haltern und markieren eine Linie zw. den Punkten
„C” zur Montage der restlichen Halter (11) – für
beide Führungsschienen.

Abb. 9 

10. Bohren Sie die Löcher und montieren die
Führungsschienenhalter an den vorher markierten
Stellen – bei beiden Führungsschienen.

ACHTUNG: Die Anzahl der Führungsschienen-
halter ist abhängig von der Systemausladung. Die
Abb. stellt lediglich eine Veranschaulichung dar.

Abb. 10 

Stand 8/2024 Seite 10 von 22

Verona Zip - Montageanleitung

Seite 11 von 23 Stand 8/2024



11. ACHTUNG: Bei Verwendung drehbarer FS-
Halter (Typ B) ist dieser so zu setzen, dass
sich  das Ende mit der Sicherungsschraube
auf der Außenseite des Systems befindet.
Siehe Abb. links.

Abb. 11 

12. Schieben Sie die Führungsschienen (10) an 
ihren Enden auf die FS-Halter (11).  Setzen Sie 
die Führungsschienen auf die Zapfen an der
Kassette (Siehe Zeichn. 6) und die Rollen am
Ausladeprofil (12), den Reißverschluss des 
Stoffes dabei in das Ziiip-Führungsprofil (13) in 
der Führungsschiene (10) stecken.
Wiederholen Sie die Tätigkeit für beide 
Führungsschienen.

Abb. 12 
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 Abb. 13 
13. Legen Sie die Führungsschienen (10) parallel zueinander an. Messen Sie den Abstand zw. den Führungsschienenenden aus

(B1 und B2) und prüfen, ob die Diagonalen übereinstimmen (A1, A2). Voraussetzung für eine ordnungsgemäße 
Systemfunktion ist, dass die Maße A1=A2 und B1=B2 übereinstimmen. Bei Abweichungen kehren Sie zu Punkt 7 zurück
und passen die Position der Führungsschienenhalter an.

Abb.14 

14. Ziehen Sie Klammern der FS-Halter (14) mit Schrauben M8 ISO-4762 fest. Bringen Sie anschließend die Führungsschienen
am Zapfen der Kassette (17) mit den Schrauben M5 ISO-10642 (16). Wiederholen Sie die Schritte für die restlichen
Führungsschienen.
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15. Legen Sie den Gurt von unten in Pfeilrichtung (19)
um das Wicklerohr (18) und fixieren ihn in der
Wickelrohrnut. Wiederholen Sie den Schritt auf
der anderen Seite des Wickelrohrs.

ACHTUNG: Der Gurt muss mind. 1 kompletten
Umfang um das wickelrohr gelegt werden! 
Der Gurt muss über die Führungsrolle gelegt
werden.

Abb. 15 

16. Benutzen Sie einen Flachkopf-
Schraubenzieher o.ä. um die Abdeckkappe im
Ausladeprofil in Richtung des dicken Pfeils zu 
öffnen (20). Wiederholen Sie diese Tätigkeit
auf der anderen Kassettenseite.

Abb. 16 

Abb. 17 

17. Der Gurt (21) ist mit dem Gurtstück mit Klettverschluss (22) zu verbinden. Das Gurtstück (22) sollte ein kleines Stück
vom Gurtende am Klettverschluss des gurtes angebracht werden (21). Der Gurt (21) ist mit dem Klettverschluss so zu
verbinden, dass an der Verbindungsstelle keine Überlagerung besteht (nur eine Lage).
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18. Führen Sie den Gurt (21) mit Hilfe des 
Gurtstücks mit Klettverschluss (22) durch 
das Ausladeprofil (15) und spannen ihn so
fest es geht. Der Gurt darf dabei nicht
verdreht werden. Wiederholen Sie diesen 
Schritt auf der anderen Seite.

ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, dass die
Gurtklammer in der Gurtsicherung (23) 
beim Durchziehen des Gurtes durch
Drücken gelöst wird (Pfeil).

Abb. 18 

19. Ziehen Sie den Gurt (21) aus der unteren 
Nut der Führungsschiene (10) und ziehen 
ihn soweit in Pfeilrichtung bis zu dem
Moment, wo die Gasfeder spürbar reagiert
(Der Kolben der Gasfeder fährt zurück) – um
die Sicherungsschraube leicht lösen zu 
können (24). Lösen Sie bei
herausgezogenem Gurt die 
Sicherungsschraube (24) mit einem
Flachkopfschraubenzieher.
Anschließend den Gurt langsam wieder
loslassen, bis er in der Nut verschwindet.
Wiederholen Sie diesen Schritt auf der
anderen Seite.

ACHTUNG: Die Tätigkeit ist zu zweit
auszuführen!
Eine Person spannt den Gurt, die  Andere 
löst die Sicherungsschraube.

ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von
Schnittwunden bei Spannung des Gurtes.
Bitte die Hände mit geeigneten
Handschuhen schützen.

Abb. 19 

20. Öffnen und Schließen Sie das System
komplett. Die Endlagen müssen dabei
gemäß Bedienungsanleitung des 
Motorherstellers eingestellt werden.

Abb. 20 
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21. Öffnen Sie die Revision (8), ziehen Sie die 
Schutzfolie des Doppelklebebands an den 
Versteifungen ab (7) und montieren 
anschließend den oberen 
Kassettenseitendeckel (9). Wiederholen Sie 
diesen Schritt auf der anderen Seite.

Abb. 21 

22. Ziehen Sie die Schrauben fest: (5) M5 ISO-
10642 und (6) M6 ISO-4762. Wiederholen 
Sie die Tätigkeit auf der anderen Seite.
Drücken Sie die Revision (8) ca. 15 Sek. lang 
fest an die Versteifungen (7), damit die 
Elemente verkleben.

Abb. 22 

23. Bestimmen Sie die Position der
Kassettenhalter und bohren die Löcher (1). 
Der Abstand und die Anzahl der
Kassettenhalter ist abhängig von den
Systemabmessungen – Zeichn. 23. Der
Achsabstand zw. den Haltern darf 1600 mm 
nicht überschreiten.

HINWEIS: Die Halter dürfen die Ablauflöcher
in der Kassette nicht überlappen! 

Abb. 23 

24. Bringen Sie die Verankerungen (a) an
(Verankerungstyp ist in Abhängigkeit vom
Untergrund auszuwählen) - Abb. 24. Bringen
Sie die Kassettenhalter an (1).

Abb. 24 
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25. Bringen Sie die Kassette (2) in den
Kassettenhaltern (1) in Pfeilrichtung an

Abb. 25 

26. Schrauben Sie die Schrauben (3) M6 ISO 7984 
mit der Kassettensperre (4) fest.
Diesen Schritt für alle Kassettenhalter
durchführen.

Abb. 26 

27. Lösen Sie die Schrauben (5) M5 ISO-10642 und
(6) M6 ISO-4762 die den oberen Seitendeckel
befestigen (8). Diesen Schritt auf beiden
Kassettenseiten dürchführen. Lösen Sie die
Schrauben (5) M5 ISO-10642, welche die
Kassettenrevision mit den Seitendeckeln
verbinden.

 Abb. 27 

28. Öffnen Sie die Kassettenrevision (9). Ziehen
Sie anschließend den oberen Teil des
Seitendeckels ab (8).

 Abb. 28 

29. Messen Sie die Position der Löcher für die 
Pfosten (10) aus und Bohren diese vor- Abb.
29.

ACHTUNG: Der Pfostenabstand ist abhängig
von den Systemabmessungen. Die
Verankerungen müssen entsprechend dem
Untergrund ausgewählt werden. Der max.
Durchmesser der Schrauben darf M10 nicht
überschreiten.

 Abb. 29
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HINWEIS: Bei Modulmontage

30. Messen Sie die Position der Löcher für die 
Pfosten (10) aus und Bohren diese vor- Abb. 30.

ACHTUNG: Der Pfostenabstand ist abhängig
von den Systemabmessungen. Die
Verankerungen müssen entsprechend dem
Untergrund ausgewählt werden. Der max.
Durchmesser der Schrauben darf M10 nicht
überschreiten.

 Abb. 30

31. Sie die Führungsschienen (11) auf die Halter an 
den Pfosten (10) und die Rollen am
Ausladeprofil (13) – Abb. 31. Den
Reißverschluss des Stoffes dabei in das Ziiip-
Führungsprofil (P) in der Führungsschiene (11)
stecken.

Wiederholen Sie die Tätigkeit für beide 
Führungsschienen.

 Abb. 31 

32. Montieren Sie die Führungsschienen-
befestigung am Pfosten (15) mit Hilfe der
Schraube (14A) M8 ISO-4762 und der  Mutter
(14B) M8 ISO-10511 - Abb. 32.

 Abb. 32 
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HINWEIS: Bei Modulmontage
33. Montieren Sie die Führungsschienen-

befestigung am Pfosten (15) mit Hilfe der
Schraube (14A) M8 ISO-4762 und der  Mutter
(14B) M8 ISO-10511 - Abb. 33.

Abb. 33 

34. Montieren Sie das Versteifungsprofil (16) mit
hilfe der Klammern von unten an der
Führungsschiene (14) und ziehen die Schrauben 
(17) M8 ISO-4762 auf beiden Seiten leicht fest -
Abb. 34.

 Abb. 34 

Abb. 35 

35. Montieren Sie das versteifungsprofil (16) mit Hilfe der Klammern und den Schrauben (17) M8 ISO-4762. Anschließend 
die Führungsschienen am Zapfen der Kassette (12) mit den Schrauben (18) M5x10 ISO-10642 festschrauben.
Wiederholen Sie die Tätigkeit für beide Führungsschienen.
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Abb.36 

36. Montieren Sie die Pfosten im Lot und messen die Diagonalen zw. den Führungsschienen aus (11) - B1 und B2 und zw. den
Pfostenenden (10) - C1 und C2 – Abb. 36. Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Funktion des Systems ist, dass die 
Diagonalen C1=C2 und B1=B2, sowie die Achsmaße A1=A2=A3 übereinstimmen.

37. Legen Sie den Gurt von unten in 
Pfeilrichtung (20) um das Wicklerohr (19)
und fixieren ihn in der Wickelrohrnut – Abb.
37. Wiederholen Sie den Schritt auf der
anderen Seite des Wickelrohrs.

ACHTUNG: Der Gurt muss mind. 1 
kompletten Umfang um das wickelrohr 
gelegt werden! 
Der Gurt muss über die Führungsrolle gelegt 
werden. 

Abb. 37 
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38. Benutzen Sie einen Flachkopf-
Schraubenzieher o.ä. um die Abdeckkappe 
im Ausladeprofil in Richtung des dicken 
Pfeils zu öffnen (21). Wiederholen Sie diese 
Tätigkeit auf der anderen Kassettenseite.

Abb. 38 

Abb. 39 

36. Verbinden Sie den Gürtel (21) mit dem Klettband (22). Das Klettband (22) sollte in geringem Abstand vom Ende des 
Gürtels (21) mit dem Klettband am Gürtel verbunden werden. Der Gurt (21) sollte so verbunden werden, dass an der 
Verbindungsstelle keine Überlappung zwischen Gurt, Klettband und Klettband entsteht.

37. Führen Sie den Gurt (22) mit Hilfe des 
Gurtstücks mit Klettverschluss (23) durch das 
Ausladeprofil (24) und spannen ihn so fest es 
geht – Abb. 40. Der Gurt darf dabei nicht
verdreht werden. Wiederholen Sie diesen 
Schritt auf der anderen Seite.

 ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, dass die 
Gurtklammer in der Gurtsicherung (25) 
beim Durchziehen des Gurtes durch 
Drücken gelöst wird (Pfeil).

Abb. 40 
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38. Ziehen Sie den Gurt (22) aus der unteren Nut
der Führungsschiene (11) und ziehen ihn 
soweit in Pfeilrichtung bis zu dem Moment,
wo die Gasfeder spürbar reagiert (Der Kolben 
der Gasfeder fährt zurück) – um die 
Sicherungsschraube leicht lösen zu können 
(26). Lösen Sie bei herausgezogenem Gurt die 
Sicherungsschraube (26) mit einem
Flachkopfschraubenzieher.

Anschließend den Gurt langsam wieder
loslassen, bis er in der Nut verschwindet.
Wiederholen Sie diesen Schritt auf der
anderen Seite.

ACHTUNG: Die Tätigkeit ist zu zweit 
auszuführen! 
Eine Person spannt den Gurt, die  Andere löst 
die Sicherungsschraube. 

ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von 
Schnittwunden bei Spannung des Gurtes. 
Bitte die Hände mit geeigneten Handschuhen 
schützen. 

Abb. 41 

39. Öffnen und Schließen Sie das System
komplett. Die Endlagen müssen dabei gemäß
Bedienungsanleitung des Motorherstellers 
eingestellt werden.

Abb. 42 

43. Öffnen Sie die Revision (9), ziehen Sie die 
Schutzfolie des Doppelklebebands an den 
Versteifungen ab (7) und montieren 
anschließend den oberen 
Kassettenseitendeckel (8). Wiederholen Sie 
diesen Schritt auf der anderen Seite.

Abb. 43 

44. Ziehen Sie die Schrauben fest: (5) M5 ISO-
10642 und (6) M6 ISO-4762. Wiederholen Sie 
die Tätigkeit auf der anderen Seite. Drücken 
Sie die Revision (9) ca. 15 Sek. lang fest an 
die Versteifungen (7), damit die Elemente 
verkleben.

Abb. 44 
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Nach der Montage des Produkts, kann der Antrieb an die vorher vorbereitete Stromversorgung und die Steuerung 
angeschlossen werden.   

Der Anschluss an die Stromversorgung, ist auf Grundlage eines vorher erarbeiteten, individuellen Elektroschaltplans und 
unter Beachtung der in dieser Dokumentation enthaltenen Vorgaben zum Motor auszuführen.  

Allgemeine Vorgaben für einen sicheren Anschluss: 
• Der Anschluss sollte von einem Elektriker mit entsprechenden Befugnissen und Berufserfahrung durchgeführt

werden,
• während des Anschlusses sind die allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zu beachten,

Der elektrische Anschluss und die Motoreinstellung sind gemäß den Vorgaben in der Bedienungsanleitung 
des Motorenherstellers durchzuführen, die dem Produkt beiliegt und auf den Internetseiten der Motorenhersteller. 

Ein fehlerhafter Anschluss des Motors kann zur Beschädigung des Produkts oder zu Gefahrenquelle führen. 

Vorgaben und Tätigkeiten: 

• Endlagen (Bewegung des Vorhangs AUF-AB) werden durch die Endschalter abgesichert. Sie müssen während der
Montage eingestellt werden.

• Die Einstellung der Endlagen sollte von einer Person mit entsprechenden Befugnissen und Fachkenntnis 
vorgenommen werden.

• Die Einstellung der Endlagen ist gemäß der Bedienungsanleitung des Motors auszuführen.
• Vor Inbetriebnahme des Produkts sind elektrische Messungen von einer Person mit entsprechenden 

Berechtigungen vorzunehmen.
• Der Antriebsmotor darf ohne vorherige Überprüfung der Systembefestigungen nicht gestartet werden.
• Nach Inbetriebnahme darf sich nicht gegen das Produkte gelehnt, auf ihm Sachen abgelegt oder Abdeckungen

entfernt werden.
• An jedem neuen Montageort ist die Elektroinstallation zu prüfen und ob das Löschen der Einstellungen 

funktioniert.

Bei Inbetriebnahme des beweglichen Dachs ist besonders zu achten auf: 

• Korrektes und paralleles Entrollen und Aufrollen des Stoffes und des Ausladeprofils des beweglichen Daches,
• Korrektes Funktionieren der Endschalter.

Vornahme von eigenständigen Einstellungen an den Endlagen, durch nicht geschulte Personen, kann zur 
Beschädigung des Produkts führen. 

3.1 ANSCHLUSS AN DIE ELEKTROINSTALLATION 

3.2 INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNG 

3 ELEKTRISCHER ANTRIEB 
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