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4.5	 Montage

4.5.1	 Montage der Wand-/Deckenhalter
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4.5. MONTAGE 

Die Technische Dokumentation ist nach dem Einloggen auf der Internetseite zugänglich www.selt.com  
 
 

Bei nicht sachgemäßem Transport des Produkts (vertikal), kann es zur Verschiebung des Stoffes auf dem 
Wickelrohr und dem Fallprofil kommen. Aus diesem Grunde ist vor der Montage die Lage des Stoffes auf 
dem Wickelrohr und dem Fallprofil  zu prüfen. 

4.5.1. MONTAGE DER WAND-/DECKENHALTER 

 

 
1. Messen sie die Montagestellen der  Wand- und 

Deckenhalteraus und markieren sie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1 

 

 
 
 
Bei der Montage an der Decke besteht die 
Möglichkeit der Anwendung einer Seilführung. 
Die freihängende Variante ist nur bei 
Innenanwendung zulässig. 

 

 
 

2. Bohren sie die Löcher für die Befestigungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2 
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3. Bringen sie den ersten Halter an der Wand / 
Decke an. Justieren sie nach, falls erforderlich.  

 

 

 

 

Abb. 3 
 

 

 
4. Bestimmen sie die Stellen für die Bohrlöcher 

und bringen den zweiten  Halter an der Wand 
/Decke an.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4 
 

 

 

5. Prüfen sie, ob die Halter waagerecht und im Lot 
angebracht sind. Bei Abweichungen, führen sie 
bitte eine Korrektur durch.  

 
Das Refleksol muss exakt ausgerichtet angebracht 
werden, da sich sonst der Stoff fehlerhaft aufrollt. 
 
 
 
 
 
Abb. 5 
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6. Schieben sie das Wickelrohr von der 

Antriebsseite her, in den Wand-Deckenhalter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6 

 

 

7. Schieben Sie das Refleksol von der Lagerseite in 
den Wand-/Deckenhalter. Hierzu ist die 
Abdeckung des Lagers zu demontieren und das 
Wickelrohr mit dem Bolzen einzuführen.  

 
 
 
 
 
 
Abb. 7 

 
 

 
8. Bei Nischenmontage ist erst der Wand-

/Deckenhalter am Antrieb zu befestigen und 
anschließend das Refleksol mit montiertem 
Halter in der Nische zu befestigen. 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8 

4.5.2. MONTAGE DES SYSTEMS MIT KUGELKETTE 
  

1. Schieben Sie das Refleksol von der 
Lagerseite in den Wand-/Deckenhalter. 
Hierzu ist die Abdeckung des Lagers zu 
demontieren und das Wickelrohr mit dem 
Bolzen einzuführen.  

 
 
 
 
 

Abb. 1 

4.5.2	 Montage des Systems mit Kugelkette
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2. Mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben 
befestigen Sie das Refleksol mit der 
Antriebsseite am Wand-/Deckenhalter. 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 2 

 
  

3. Legen Sie die Abdeckung des Lagers an und 
Schrauben diese fest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3 

 

 
4. Bei Nischenmontage ist erst der Wand-

/Deckenhalter am Antrieb zu befestigen und 
anschließend das Refleksol mit montiertem 
Halter in der Nische zu befestigen. 

 
 
 
 
 
Abb. 4 

 

 
 

5. Die Kette ist in gespanntem Zustand, durch 
Anbringen des Kettenzugsicherungs-
elements, an der Wand zu befestigen – min. 
150 cm über dem Boden. Bei Bedarf ist die 
Länge der Kugelkette anzupassen. 

 
 
 
 
Abb. 5 
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4.5.3. MONTAGE DER SEILFÜHRUNG 

 

1. Befestigen sie vor der Montage der 
Seilführungen die Metallhülsen an ihnen.  

 
Stahlseil 

 
 
 
 
Abb. 1 

 

 
2. Führen Sie das Seil durch den Seilhalter 

und den Führungsbolzen des Fallprofils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2 

 

3. Markieren sie mit Hilfe der Wasserwaage 
die Montagestellen der Spannwinkel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3 

 

 
 

4. Bringen sie den Spannwinkel am 
Untergrund an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4 

4.5.3	 Montage der Seilführung
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5. Ziehen sie das Führungsseil durch den 
Seilspanner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 

 
 

Fassadenspanner 

 

 

 
 
Inbussschraube 

 
       Bodenspanner  

 
 

Spannwinkel 
mit Fassadenspanner 

 

 
 
 

6. Bringen Sie den Fassadenspanner am 
Spannwinkel an.  

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6 
 

 

 
7. Arretieren sie das Führungsseil mit der 

unteren Inbusschraube am 
Fassadenspanner. Achten sie darauf, 
dass das Führungsseil etwas Spielraum 
aufweist, um eine ordnungsgemäße 
Funktion des Seilhalters zu 
gewährleisten.  

 
 
 
 

Abb.7 
 



schwöller

Montageanleitung – Senkrechtmarkise XL� Seite 7 / 7

 

DT-E 2.7: AUFROLLBARE BESCHATTUNG – REFLEKSOL-SYSTEM XL und XL MA                                                                                                                         
Edition 5 / Juni 2019 / DE                                                                                                                                                                             Seite 18 / 30                                                                                                                             
                      

  
8. Nach dem Arretieren des 

Führungsseils lösen sie die Schraube, 
die den unteren Teil des Spanners 
festhält (Abb.8). Lösen sie die 
Schraube soweit bis der untere Teil 
des Spanners sich vom oberen Teil löst 
und belassen ihn in dieser Position. 

 
 
 
 
 
 
Abb. 8 

 

 
9. Prüfen sie mit Hilfe einer Wasserwaage, 

ob das Führungsseil sich im Lot 
befindet (Abb. 9). Falls es 
Abweichungen gibt, stellen sie die 
Spanner entsprechend in den 
Spannwinkeln ein. 

 
 
 
 
 
 
Abb. 9 

 

 
10. Trennen sie den überschüssigen Teil 

des Führungsseils ab.  
 
 
 

 

 

Abb. 10 
 

  
11. Mit Hilfe einer Wasserwaage 

übertragen und markieren Sie nun die 
Position des zweiten Spannwinkels. 
Führen Sie die weiteren 
Montageschritte analog zur Montage 
des ersten Führungsseils und Spanners 
aus. 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11 


