
RUNDSTANGEN
PROGRAMM

Montagehinweise

Materialpflege:
Messing ist immer mit transparentem Schutzlack versehen. 
Bitte nur mit trockenem Tuch reinigen und keine Putzmittel 
verwenden.

V2A Edelstahl ist ein hochfestes, rostfreies Material. Es ist 
absolut pflegeleicht. Wenn nötig, von Zeit zu Zeit mit übli-
chen Haushaltsreinigungsmittel reinigen.

Nach der Montage empfehlen wir eine Erstreinigung.

Änderungen:
Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte technisch auf 
dem neuesten Stand zu halten und behalten uns Änderun-
gen vor.

 Trägermontage

Träger mit Abdeckplatte:

1. Grundplatte  ➀ montieren.
2. Grundplatte mit Abdeckplatte  ➁ abdecken.
3. Trägersockel  ➂ auf Grundplatte und Abdeckplatte aufschrauben.
4. Trägerschaft  ➃ in Trägersockel einschieben und mit Wurmschraube
 fixieren.
5. Rohr durch Trägerauge  ➄ schieben (bei offenen Träger einlegen) und 
 mit Schraube gegen seitliches Verschieben sichern.

 Montage der Endknöpfe

Endknopf auf Stange  ➀ aufstecken und mit Wurmschraube  ➁ fixieren.

 Montage der Wandlager

Montage Wandlager:

1. Kunststoffeinsatz  ➀ an die Wand montieren.
2. Wandlagerabdeckung  ➁ über Stange schieben.
3. Stange in Kunststoffeinsatz  ➀ einlegen.
4. Abdeckung zur Wand schieben und mit Wurmschraube  ➃ fixieren.

www.schwoeller.at

Träger mit Montageplatte:

1. Grundplatte  ➀ montieren.
2. Trägersockel  ➁ auf Grundplatte aufschrauben.
3. Trägerschaft  ➂ in Trägersockel einschieben und mit Wurmschraube
 fixieren.
4. Rohr durch Trägerauge  ➃ schieben und mit Schraube gegen seitliches 
 Verschieben sichern.

Träger Modell „Julia“:

1. Schraubhaken  ➀ montieren.

2. Träger  ➁ in Schraubhaken
 einhängen.
3. Rohr durch Trägerauge  ➂ schieben 
 und mit Schraube gegen seitliches 
 Verschieben sichern.

 Montage der Wandlager

Montage Wandlager mit Messinggewinde:

1. Messinggewindeteil  ➀ an die Wand montieren.
2. Messinghülse  ➁ über Stange  ➂ schieben.
3. Stange  ➂ in Messinggewindeteil einlegen.
4. Messinghülse  ➁ auf Messinggewindeteil festschrauben.
5. Wurmschraube  ➃ auf Messinghülse fixieren.

schwöller
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 Montage Rundrohr  Montage mit Innenlaufprofil

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
© Schwöller 01/2015

 Montage Innenlaufprofil

1 2

3

4

5

Schraube zuerst nur leicht auf den Nutstein setzen.
Erst wenn der Nutstein in der Stange ist, fest anziehen.

1 2

4

5

3

Schraube zuerst nur leicht auf den Nutstein setzen.
Erst wenn der Nutstein in der Stange ist, fest anziehen.

 Montage Innenlauf · Wandträger

Schraube zuerst nur leicht auf den Nutstein setzen.
Erst wenn der Nutstein in der Stange ist, fest anziehen.

Innenlauf Modell Flat und Clear
Montage Deckenträger

12.04.2013

Schraube zuerst nur leicht auf den Nutstein setzen.
Erst wenn der Nutstein in der Stange ist, fest anziehen.
Schraube zuerst nur leicht auf den Nutstein setzen.
Erst wenn der Nutstein in der Stange ist, fest anziehen.

 Montage Innenlauf · Deckenträger

 Montage mit Rundrohr
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