
Markisen und Pergola nach Maß
Sonnenschutz mit Komfort

schwöller





RAL 9010 RAL 1015 RAL 8016 RAL 7021 RAL 9006
RAL 7021

RAL9010
Reinweiß  

matt

RAL1015
Hellelfenbein  

matt

RAL8014
Sepiabraun  

matt

71319
Graphit  

Feinstruktur

RAL9006
Weißaluminium 

matt

RAL9007
Graualuminium 

matt

RAL9005
Tiefschwarz 

matt

RAL7016
Anthrazitgrau 

matt

Gelenkarm-Markise „Florida“ 1 3 3 3 3 3
Hülsen-Markise „Palma“ 1 3 3 3 3 3
Kassetten-Markise „Dublin“ 3 3 3 3 3
Kassetten-Markise „Korsika“ 3 3 3 3 3
Wintergarten-Markise „Verona“ 3 3 3 3
Wintergarten-Markise „Verona Zip“ 

(Variante mit Steher erhältlich) 3 3 3 3 3

Seitenwand-Markise „Kuba“ 3 3 3 3 3
Senkrecht-Markise „ZIP“ 3 3 3 3
Senkrecht-Markise „103“ 3 3 3 3
Senkrecht-Markise „XL“ 3 3 3 3

Allgemeines

Tuch
Alle lieferbaren Acrylstoffe werden mit TEFLON oder SCOTCHGARD™ imprägniert. Dadurch wird eine perfekte Schutzschicht geschaffen (wasser- und schmutz-
abweisende Eigenschaften werden verstärkt). Es ist anzumerken, dass Faktoren wie saurer Regen, Tierkot und das Verwenden von abreibenden Waschmitteln zu 
Beschädigungen dieser Schutzschicht führen können.

Volant (möglich bei Modell Florida, Palma, Dublin)

Es stehen 2 verschiedene Volant-Formen zur Auswahl: gewellt (C) 
oder gerade (E). Die Volanthöhe beträgt 21cm. Die Volants werden 
ästhetisch mit einem Einfassband umgenäht.

Gestellfarben

ACHTUNG: Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen!

C (Standard) E

Volant gewellt Volant gerade

  NEU:
12 Volt-Motor mit 

Solarpanel 
mit integriertem Akku und 

Funkempfänger

1
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Gelenkarm-Markise „Florida“

1.
6

2.
1

2.
6

3.
1

3.
6

4.
1

1.6

2.1

2.6

3.1

Dachsparrenmontage

1.
6

2.
1

2.
6

3.
1

3.
6

4.
1

1.6

2.1

2.6

3.1

Deckenmontage

1.
6

2.
1

2.
6

3.
1

3.
6

4.
1

1.6

2.1

2.6

3.1

Wandmontage
(Version mit Schutzdach)
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Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Ausladung

Max. Ausladung

Max. Breite

Min. Breite

Gelenkarme

Volant

Neigungswinkel

Handantrieb
Elektroantrieb 

Optionen

Windschutzklasse

70 mm, 78 mm

Wand, Decke, Dachsparren

160, 210, 260, 310, 360 cm

360 cm

700 cm (bei Ausladung 360 cm)

Ausladung + 50 cm

aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Flyerkette

möglich

5 – 40 °

Kurbel: 150, 180, 220 cm

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger,  
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

Schutzdach (nicht bei Deckenmontage), Volant-Rollo

2 nach EN 13561+A1 (700 x 210 cm)

Kassetten-Markise „Dublin“

Deckenmontage

Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Ausladung

Max. Ausladung

Max. Breite

Min. Breite

Gelenkarme

Volant

Neigungswinkel

Handantrieb

Elektroantrieb 

Windschutzklasse

78 mm

Wand, Decke

160, 210, 260, 310, 360 cm

360 cm

600 cm

Ausladung + 50 cm

aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Flyerkette

möglich

5 – 40 °

Kurbel: 150, 180, 220 cm

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger,  
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

1 nach EN 13561+A1 (600 x 360 cm)
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Kassetten-Markise „Korsika“

Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Ausladung

Max. Ausladung

Max. Breite

Min. Breite

Gelenkarme

Volant

Neigungswinkel

Handantrieb
Elektroantrieb 

Windschutzklasse

70 mm

Wand, Decke, Dachsparren

160, 210, 260, 310, 360 cm

360 cm

700 cm

Ausladung + 50 cm

aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Flyerkette

nicht möglich

5 – 35 °

nicht möglich

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger,  
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

1 nach EN 13561+A1 (700 x 360 cm)

Dachsparrenmontage
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Beleuchtung

Hülsen-Markise „Palma“

Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Ausladung

Max. Ausladung

Max. Breite

Min. Breite

Gelenkarme

Volant

Neigungswinkel

Handantrieb

Elektroantrieb 

Windschutzklasse

70 mm

Wand, Decke, Dachsparren

160, 210, 260, 310, 360 cm

360 cm

700 cm

Ausladung + 50 cm

aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Flyerkette

möglich

5 – 50 °

Kurbel: 150, 180, 220 cm

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger,  
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

2 nach EN 13561+A1 (700 x 210 cm)

Dachsparrenmontage
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Wintergarten-Markise „Verona“

Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Max. Ausladung

Max. Breite

Min. Breite

Handantrieb

Elektroantrieb 

Windschutzklasse

78 mm

Auf- oder Unterdachmontage

500 cm

450 cm

125 cm

nicht möglich

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger, 
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

2 nach EN 13561+A1 (450 x 400 cm)

SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
V E R A N D Y 5Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.
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Kaseta

Belka dolna

Prowadnica pojedyncza

SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
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SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
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Prowadnica pojedyncza

Führungs- 
schiene

Führungsschienen- 
halter Typ A

Fallprofil KassetteKassettenquerschnitt AusladeprofilFührungs-
schiene

8 SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
V E R A N D Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.
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L

Stopa montażowa modułowa

Sworzeń

Stopka

L min = 80 min
L max = 180 mm
L standard = 100 mm

Stopka montażowa
pojedyncza

Długość "L" dobieramy indywidualnie 
w zależności od warunków 

montażowych lub wytycznych 
inwestora L=min. 80 mm

Aluminiowy 
profil 

ekstrudowany

Veranda

8 SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
V E R A N D Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

18

38

23,5

37
,5

32

Ø5.3

R5

12

8.
6

28 9068
11

Stopa montażowa pojedyncza

75

95

50

12
.5

11

12.5

48

27.6 Ø5,2

L

Stopa montażowa modułowa

Sworzeń

Stopka

L min = 80 min
L max = 180 mm
L standard = 100 mm

Stopka montażowa
pojedyncza

Długość "L" dobieramy indywidualnie 
w zależności od warunków 

montażowych lub wytycznych 
inwestora L=min. 80 mm
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Veranda

Konsole

Technische Details

seitliche Ansicht
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TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA V ZIIIP & VERANDA V ZIIIP

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

Führungsschienenhalter TYP A
Achtung!

Er kann gegen folgende Haltertypen getauscht werden:
TYP B (drehbar) oder TYP D (quer)

Führungsschienenhalter TYP D
Achtung!

Er kann gegen folgende Haltertypen getauscht werden:
TYP A oder TYP B (drehbar)

Pergola V ZiiiP
Wickelrohr-Querschnitt
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Wintergarten-Markise „Verona Zip“

Technische Details
Wickelrohrdurchmesser 100 mm

Montagemöglichkeiten Wandmontage

Max. Ausladung 600 cm

Min. Ausladung 200 cm

Max. Breite 500 cm

Min. Breite 200 cm

Neigungswinkel 0 – 45 °

Handantrieb nicht möglich

Elektroantrieb Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger, 
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

Windschutzklasse 3 nach EN 13561+A1 (500 x 600 cm)
Max. Nischenhöhe bis 
Ausfallprofil

240 cm
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Seitenwand-Markise „Kuba“

Pfosten Versteifungs- 
profil

Konsole zur 
Wandmontage

Kassette AusladeprofilFührungs-
schiene

Montage auf 
weichem Boden

Montage auf  
festem Boden

Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Max. Breite

Max. Höhe

Min. Höhe

Bedienung

70 mm

Wand

400 cm

200 cm

110 cm

Handbetrieb

Technische Details
14
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Pfostenquerschnitt

68 mm
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Ø60.3 mm

Pfostenquerschnitt

68 mm

68
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Ø60.3 mm

10°-45°

max 5,0 m

2,
4 

m

max 6,0 m

10°-45°

max 5,0 m

2,
4 

m

max 6,0 m

Wintergarten-Markise „Verona Zip mit Steher“

Technische Details
Wickelrohrdurchmesser 100 mm

Montagemöglichkeiten Wandmontage

Max. Ausladung 600 cm

Min. Ausladung 200 cm

Max. Breite 500 cm

Min. Breite 200 cm

Neigungswinkel 10 – 45 °

Handantrieb nicht möglich

Elektroantrieb Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger, 
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

Windschutzklasse 2 nach EN 13561+A1 (500 x 600 cm)
Max. Nischenhöhe bis 
Ausfallprofil

240 cm
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Technische Details

Balkonsichtschutz

Stoff wird oben, unten und seitlich eingenäht. Ösen werden nach Kundenwunsch im Stoff eingesetzt. 
Der Stoff kann mit Schnur oder Kabelbinder am Balkongeländer befestigt werden. 

Befestigungsmaterial (Schnur, Kabelbinder) ist im Lieferumfang nicht enthalten.

0028 0638

0180 0452 0493

4662

St
of

ffa
rb

en

Führungsschiene  
und -halter

G40Z

SELT SPS - TECHNISCHE UNTERLAGEN 
R E F L E K S O L ®

35Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vom Hersteller vorbehalten.

Refleksol® 120

B-B

7510
0

20

A

A

B

B

46¸ 52

6 7,5

M
6

A-A

10
0

12
0

9

14

28

M8

FREITTRAGENDER HALTER TYP B

7 2 Unterlegscheibe 6.4 PN EN ISO 7090 A2 0.001 kg

6 2 Selbstsichernde Mutter M6-A2 PN EN ISO 10511 A2-70 0.002 kg

5 1 Sicherungsscheibe Ø 8 mm ART_NR_420500_
HX_0_ Verzinkt 0.000 kg Metric

4 1 Zylinderschraube M8x16-A2-70 DIN 6912 A2-70 0.010 kg

3 1 Befestigung des freitragenden 
Halters 123.011.000 0.049 kg

2 1 Einstellbarer Teil des 
freitragenden Halters 123.005.002 EN AC 44300 0.053 kg

1 1 Wandteil (für Raffstore) 123.006.001 EN AC 44300 0.104 kg

Lp. IL. Bezeichnung Zeichnungsnr./Norm Material Gewicht Lackierte 
Oberfläche Bemerkungen

TEILELISTE

12

6

7

4

5

3

(ohne Hintergrund)

2 Löcher Ø7

SELT SPS - TECHNISCHE UNTERLAGEN 
R E F L E K S O L ®

33Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vom Hersteller vorbehalten.
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m
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126 mm

Reflexol 120 
Unterputzversion
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m
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126 mm

132 mm

Refleksol 120
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m
m
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 m

m
8 

m
m

40 mm

0,4 mm

60 mm

Montage Clip

125.7 mm

12
5.

2 
m

m

120.2 mm

Querschnitt der Kassette

Refleksol® 120

K
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e

FG51
32 SELT SPS - TECHNISCHE UNTERLAGEN 

R E F L E K S O L ®
Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vom Hersteller vorbehalten.

Refleksol® 120

2

1

3

31 9

31

35

n16

19

n10,5

n5,3

62

Ø
6,

5

52
 m

m

36 mm

Fallprofil FG51

Profil der Führungsschiene ZiiiP 120
Hauptabmessungen

1. Profil der Führungsschiene
2. Führungsschienenrevision
3. Befestigungsschraube ST3.5x25-FeZn

Material: Extrudiertes Aluminium, mit beliebiger Farbe beschichtet. 
(Durchmesser der Löcher angegeben als max. zulässig)

FG51
32 SELT SPS - TECHNISCHE UNTERLAGEN 

R E F L E K S O L ®
Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vom Hersteller vorbehalten.

Refleksol® 120

2

1

3

31 9

31

35

n16

19

n10,5

n5,3

62

Ø
6,

5

52
 m

m

36 mm

Fallprofil FG51

Profil der Führungsschiene ZiiiP 120
Hauptabmessungen

1. Profil der Führungsschiene
2. Führungsschienenrevision
3. Befestigungsschraube ST3.5x25-FeZn

Material: Extrudiertes Aluminium, mit beliebiger Farbe beschichtet. 
(Durchmesser der Löcher angegeben als max. zulässig)

Beschwerungs- 
profil

Die 
Stoffauswahl 
finden Sie im  

aktuellen  
Markisen- 
katalog!

Senkrecht-Markise „ZIP“

Wickelrohrdurchmesser

Kassettenmaße

Montagemöglichkeiten

Max. Breite

Min. Breite

Max. Höhe

Handantrieb
Elektroantrieb 

Optionen

Windschutzklasse

78 mm

Breite 113,5 mm, Höhe 127,5 mm

Wand, Nische

700 cm

80 cm

400 cm

nicht möglich

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger,  
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

Seitenführungsträger „justierbar“

3 nach EN 13561+A1 (350 x 400 cm)
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Technische Details

Technische Details

Senkrecht-Markise „103“

Wickelrohrdurchmesser

Kassettenmaße

Montagemöglichkeiten

Max. Breite

Min. Breite

Max. Höhe

Handantrieb
Elektroantrieb 

Optionen

Windschutzklasse

70 mm, 78 mm

Breite 107 mm, Höhe 117 mm

Wand, Nische

450 cm

Kurbel: 50 cm  //  Motor: 77 cm

400 cm

Kurbel: 150, 180, 220 cm

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger, 
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

•	 Seitenführung mit Stahlseil
•	 Seitenführung mit Führungsschiene GC30
•	 Windschutzprofil: Ein Windschutzprofil erhöht  

den Nutzungskomfort unter schwierigen  
Witterungsbedingungen. Bis zu einer Maximal-
breite von 300 cm möglich.

2 nach EN 13561+A1 (440 x 400 cm)

Seitliche FührungsschienenStahlseil- 
führung

Stahlseilführung

Stahlseil

Ø 2,5

32

28

GC30

28

38

38

GC30F GC30FD

56

Stahlseil

Ø 2,5

32

28
GC30

28

38

38

GC30F GC30FD

56

Stahlseil

Ø 2,5

32

28

GC30

28

38

38

GC30F GC30FD

56

GC30F GC30FD
Stahlseil

Ø 2,5

32

28

GC30

28

38

38

GC30F GC30FD

56

GC30
Stahlseil

Ø 2,5

32

28

GC30

28

38

38

GC30F GC30FD

56

Beschwerungs-
profil

Windschutz-
profil

Windschutzprofil Fallprofil FG42Fallprofil Ø 42

13

12Ø 42

25

42

Windschutzprofil Fallprofil FG42Fallprofil Ø 42

13

12Ø 42

25

42

Bodenverspanner Bodenverspanner

Querschnitt Kassette  
mit Führungsschiene

Querschnitt

Senkrecht-Markise „XL“

Wickelrohrdurchmesser

Montagemöglichkeiten

Max. Breite

Min. Breite

Max. Höhe

Handantrieb

Elektroantrieb 

Windschutzklasse

70 mm, 78 mm

Wand, Decke

300 cm

Kurbel: 50 cm // Motor: 77 cm

300 cm

Kurbel: 150, 180, 220 cm

Motor, Motor mit integriertem Funkempfänger,  
Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik

1 nach EN 13561+A1 (300 x 300 cm)

Beschwerungs-
profil

Windschutzprofil Fallprofil FG42Fallprofil Ø 42

13

12Ø 42

25

42

SELT SPS Techn isches  Supp lement  Ref lekso l 15

S Y S T E M  1 0 3S Y S T E M  1 0 3

MONTAGE IN DER NISCHE - FÜHRUNGSSCHIENEN GC20
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Pergola

•	 ästhetische Konstruktion mit festem Dach - bestehend 
aus drehbaren Lamellen

•	 Sonnen- als auch Regenschutzsystem (dient nicht als 
Schutz bei Schneefall – Lamellen können sich dauer-
haft verbiegen)

•	 mit integriertem Wasserablaufsystem und Regenrinnen 
(Breite 92mm; mit optionalen Ecküberläufen, nur bei 
4 Regenrinnen) und Abführung über die Profile in die 
Pfosten

•	 nur mit Elektroantrieb möglich (Lamellendrehung)
•	 optional mit LED-Beleuchtung (seitliche LED-Streifen 

mit 4500K)
•	 optional mit Senkrechtmarkise „ZIP“ kombinierbar
•	 freistehendes System oder zur Wandmontage, Einzel-

system oder Modul (durch Verbindung von Einzelmo-
dulen nebeneinander)

•	 Konstruktion gemäß PN-EN1090 und PN-EN13659

Merkmale

Konstruktionsfarben

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 7016
Anthrazitgrau

ACHTUNG:  Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen!

FSM 71319
Graphit mit feiner 
Metallstruktur



Pergola „Media‟

Konstruktion stranggepresste Aluminiumprofile und  
rostfreie Stahlelemente

Farbe RAL 9016 matt, RAL 7016 matt oder  
FSM 71319 graphit Feinstruktur matt

Elektroantrieb ja
min. Ausladung 2 m
max. Ausladung 7 m
max. Breite 4 m
max. Nischenhöhe 2,8 m
max. Konstruktionshöhe inkl. Antrieb bei aufgestellter Lamelle 3,14 m
Lamellenumdrehung 0-90° (bei 230V-Motor) bzw.  

0-130° (bei 24V-Motor)
Wasserabführung Wasserabführende Überdachung 
Neigung Konstruktion 0°; Seitneigung Lamellen 20° (von 

Motor zur gegenüberliegenden Seite)
Schneelast max. 50 kg/m2

Windwiderstandsklasse 6 (400 Pa, ~41 kg/m2)
Optional LED-Beleuchtung

Wandmontage (seitlich)Wandmontage (an Querstrebe) Modulsystem freistehendEinzelsystem freistehend

Ausladung
max. 7 m

Breite
max. 4 m
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